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EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), 
 

EN  301489 -1  V 2 .1 .1  (2017 -02 ),             
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02), 
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EN 

61000-6-3:2007+A1:2011
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60669-1:2018

 
2011/65/EU, (EU) 2015/863

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

 

220-240V AC 50/60Hz
3A

 2.4GHz - 2.4835GHz WIFI 
Temp. pracy -10℃-+40℃
Temp. obudowy Tc: +80℃ (Max.)

≤Zasięg                 100 m
Wymiar (WxDxH) 46x46x18mm(bez uchwytu)

IP20

     Zdalne sterownanie roletami z każdego miejsca na 
świecie o każdej porze! 

Anywhere

APP

APP

Apps

APP

Router Voice control Curtain Switch

 
 

 

 

STEROWANIE 

        
Równoległe sterowanie roletą za pomocą aplikacji w 
telefonie i za pomocą przycisku roletowego.

·  Jeśli podłączyłeś przycisk ścienny, sprawdź jego 
działanie. Jednokrotne naciśnięcie przycisku „w dół” 
/ „w górę” spowoduje, że roleta przesunie się w 
żądanym kierunku do pozycji końcowej. Jeśli roleta 
elektryczna porusza się w kierunku przeciwnym do 
spodziewanego, wybierz „rewers silnika” w opcji „
Więcej” w aplikacji. W momencie, gdy roleta 
elektryczna przesuwa się do góry, naciśnięcie 
przycisku „góra” ppowoduje natychmiastowe 
zatrzymanie rolety; w momencie opuszczania rolety 
elektrycznej naciśnięcie przycisku „w dół” powoduje, 
że roleta natychmiast się zatrzyma.

 

      
      

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Sterownik WiFi do rolet

Uchwyt montażowy

Specyfikacja techniczna
Typ produktu
Zasilanie

Sterownik WiFi do rolet

Timer Sterowanie głosowe 
z Google Home

Sterowanie głosowe 
z Amazon Alexa

Udostępnianie sterowania
innym użytkownikom

UWAGA!
1. Istalacja powinna być przeprowadzona przez
elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. 

3. Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci lub 
gorącego otoczenia.

4. Urządzenie należy instalować z dala od źródeł 
silnego sygnału, takich jak kuchenka 
mikrofalowa, która może powodować przerwy w 
sygnale, skutkujące nieprawidłową pracą 
urządzenia.

5. Zablokowanie przez betonową ścianę lub 
materiały metalowe może zmniejszyć efektywny 
zasięg działania urządzenia i należy ich unikać.

6. NIE próbuj rozbierać, naprawiać ani 
modyfikować urządzenia.

2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci

Instrukcja podłączenia   

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
związanych z instalacją elektryczną należy wyłączyć 
zasilanie.

2. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem 
połączeń. 

3. Włożyć moduł do puszki połączeniowej.

4. Podłącz zasilanie i postępuj zgodnie z 
instrukcją

 
konfiguracji modułu sterownika rolet

Uwagi: podczas konfiguracji zbliż smartfon do 
miejsca, w którym instalujesz moduł i upewnij się, że 
masz min. 50% sygnału Wi-Fi.

1. Co mam zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować 
modułu?
a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
b. Upewnij się, że Twój telefon komórkowy i
sterownik

 
  znajdują  się  w  tej  samej  sieci  WIFI  c.

 Sprawdź  czy  syngał  WiFi  nie  jest  za  słaby     d.

 Upewnij  się,  że  hasło  wprowadzone  w  aplikacji

 jest  prawidłowe.      
  

P2: Jakimi produktami mogę sterować za 

pomocą urządzenia?   

P3:
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e. sprawdź okablowanie modułu

Roletami, żaluzjami, markizami itp.
UWAGA. Silnik urządzenia musi 
posiadać wyłącznik krańcowy!

Najczęstrze pytania:

P5: Jak zresetować urządzenie?
Włącz / wyłącz urządzenie 5 razy lub 
naciśnij klawisz resetowania przez około 10 
sekund. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje tryb 
parowania. 

Aplikacja TUYA  
lub Smart Life

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Tuya Smart 
lub wyszukaj słowo kluczowe „Tuya Smart” w App 
Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

Prąd
Sieć WiFi

Stopień IP
Gwarancja 2 lata

DYREKTYWA EMC

DYREKTYWA LVD

DYREKTYWA RoHS

DYREKTYWA RADIOWA RED



More

Device name

Basic information about the device

Supported Third-party 
Control Others

Others

Shared devices

Create Group

Device information

Feedback

Device Location

Check network

amazon 
alexa

Google 
Assistant

 

Mobile number/e-mail address

Region

Obtain verification code

Po podłączeniu modułu sterownika naciśnij 
tradycyjny przełącznik 5 razy w odstępnie nie  
dłuższym niż 1 sekunda lub naciśnij klawisz 
resetowania przez około 10 sekund, aż 
usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy.

Parowanie zajmie około 10–120 sekund, w 
zależności od stanu sieci. 

Connecting

Device found
Register device to the smart cloud
Initializing device

Make sure your router,mobile,and
device are as close as possible

2%

Voice control

App control

APP

 
 
 

Electrical

Add manually Auto Scan

Cancel

Large
Home App..

Socket(Wi-Fi) Switch(Wi-Fi)

Power(Wi-Fi)

Small
Home App..

Kitchen
Appliance

Security
& Sensur

Add Device

Lighting

Electrical
Engineeri..

Curtain Switch
     (Wi-Fi)

Add Device

Add Device

Confirm indicator rapidly blink

Power on the device and confirm
than indicator light rapidly blinks

Resetting Devices

Curtain Switch

Add Device

Done

Bedtoom Main bedroom

Device addedsuccessfully

Restaurant

Secon...droom

Kitchen Light

Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą 
numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. 
Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na Twój telefon 
komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie 
ustaw hasło logowania. Kliknij „Utwórz rodzinę”, aby 
wejść do aplikacji.

Otwórz aplikację, wybierz „+” w prawym górnym 
rogu aby dodać urządzenie. Wybierz „Inżynieria 
Elektryczna” a następnie „Przełącznik zasłony (
WiFi)”.

Upewnij się, że Twój smartfon i moduł Wi-Fi 
znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. 
Potwierdź, gdzy sygnał dźwiękowy będzie 
emitowany przez moduł.

Po zakończeniu parowania moduł Wi-Fi 
zostanie wyświetlony w aplikacji.

Połącz się z Amazon Alexa lub Google Home 
aby sterować głosem. Możesz również 
udostępnić moduł innym domownikom.

Steruj przez aplikację swoimi urządzeniami 
elektrycznymi za pomocą naszych modułów z 
każdego miejsca na świecie lub głosowo gdzy 
wygodnie siedzisz na kanapie!
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